
 
 

 

 

 

 

 

FINEAMIN BIODISPERSANT BOD 
 
 

Biodispergator und Biofilmzerstörer für offene Kühlkreisläufe 
 
 

Vorteile: 
 

- einfach zu dosieren 
- erhöht die Wirksamkeit von Chlorbehandlungen 
- Vermeidung mikrobiologisch induzierter Korrosion 
- verbessert den Wärmeübergang 

 
 

Wirkungsweise: 
 
BIODISPERSANT BOD wird als Biodispergator in offenen Kühlsystemen eingesetzt und 
verhindert wirkungsvoll die Bildung von Biofilmen im System. Weiterhin unterstützt 
BIODISPERSANT BOD die Wirksamkeit von Chlorbehandlungen. 
 
 
Umweltverträglichkeit: 
 
BIODISPERSANT BOD ist ein Fischgift und darf nicht konzentriert in Grundwässer, Flüsse 
und Seen gelangen. Weitere Angaben im EU-Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
Anwendung / Dosierung: 
 
BIODISPERSANT BOD kann stoßweise dosiert werden. Das Dosierintervall ist von der 
biologischen Belastung abhängig. 
Die Dosierung sollte mit dem konzentrierten Produkt an einer Stelle mit starker Turbulenz 
erfolgen. Nach der Zugabe von BIODISPERSANT BOD sollte die Abflut des Kühlturmes 
möglichst für einige Zeit geschlossen werden. 
 
 
Lieferbedingungen: 
 
Die Lieferung erfolgt in flüssiger Form in Gebinden mit 30, 60 oder 210 kg Inhalt.  
Das Produkt ist in geschlossenen Behältern kühl, frostfrei und fern von Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung zu lagern. 
 


